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Fumiste option ramoneur (CTM)

Descriptif

Les travaux de fumisterie ont pour but premier de sassurer du bon fonctionnement dun conduit de cheminee ou
de poele. Cest un domaine qui necessite donc des competences autant en entretien, en maconnerie quen
materiaux et en renovation. Ainsi, les ramoneurs-fumistes et les poeliers-atriers-fumistes interviennent dans le
cadre de leur profession a des niveaux complementaires. Ils assurent un role de conseil aupres de leurs clients et
sont soumis a des reglementations particulieres.

Objectifs

+ Analyser le cahier des charges afin de cadrer la mission de ramonage ou de montage chez le client en
prenant en compte lensemble des parametres necessaires a lintervention.

» Adapter son travail a a situation du systeme de chauffage concerne a laide dune observation des lieux et en
identifiant les vices caches afin deviter les erreurs dintervention.

* Reperer lemplacement optimal dun conduit de fumee dans une habitation par la lecture du plan du batiment
ou par la recherche et la prise de mesure des lieux pour garantir le fonctionnement de linstallation et un niveau
thermique suffisant.

+ Dessiner le trace de limplantation dun conduit de fumee dans le respect de lechelle, en coherence avec le
plan et en prenant en compte la dimension du conduit et de sa protection afin de verifier la faisabilite de
linstallation.

+ Adopter une posture professionnelle au sein du logement de lintervention de ramonage ou de montage en
portant une tenue adaptee et les EPI, en veillant a lintegrite des lieux et en employant un vocabulaire de
politesse adapte a la situation afin dassurer une relation client de qualite.
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* Restituer les informations acquises au cours de lintervention de ramonage ou de montage en employant le
vocabulaire technique adapte et dans le respect du devoir de conseil afin dinformer Le client sur la situation de
son systeme de chauffage.

» Transmettre a sa hierarchie ou au professionnel concerne toute anomalie ou problematique rencontree sur le
systeme de chauffage en redigeant les documents (de type certificat de ramonage ou reception de travaux) ou
en les notifiant de maniere orale afin dassurer la tracabilite de lintervention.

+ Identifier un danger potentiel au cours de lintervention a laide de ses connaissances des sources de danger
lors dinterventions sur des systemes de chauffage et dans le respect des moyens de securite agrees afin
dutiliser loutillage adapte.

* Selectionner les outils necessaires en fonction de lintervention de ramonage ou de montage pratiquee, sur la
base du reperage des lieux et en accord avec la hierarchie le cas echeant, pour assurer lintervention en toute
securite.

 Controler le travail realise en testant linstallation par la mise en route du poele ou de la cheminee et en
verifiant la vacuite et letancheite du conduit afin de sassurer du fonctionnement du systeme de chauffage et
dexpliquer au client son utilisation.

» Nettoyer le chantier apres lintervention en balayant et en aspirant la poussiere et la suie generees afin de
laisser le lieu intact.

* Trier les dechets generes par lintervention dans le respect du protocole de lentreprise et des normes etablies
afin dassurer une protection de lenvironnement.

Option ramoneur :

+ Controler la vacuite du conduit au moyen de la methode adaptee afin de sassurer que le conduit est libre de
bas en haut.

* Ramoner le conduit devacuation des produits de combustion en utilisant loutil adapte au diametre, dans le
respect de la norme et en recourant au procede dintervention optimal afin de ramoner le conduit.

» Mettre en securite un generateur de chaleur (electricite, combustible...) dans le respect des normes de
securite afin de pouvoir intervenir.

» Demonter les pieces mobiles du generateur de chaleur dans le but de nettoyer lensemble en utilisant les
outils adaptes.

* Nettoyer les differentes parties dun generateur et le tuyau de raccordement en utilisant les outils et produits
de nettoyage adaptes afin dassurer un remontage propre.

+ Option poelier-atrier :

* Realiser larrivee dair frais et les passages en plancher et sur toiture pour preparer linstallation de latre, du
poele ou du conduit dans le respect des normes de securite et de larchitecture du batiment.

» Consolider les elements du bati necessaires a la stabilite du systeme de chauffage en fonction de la charge
de linstallation et de letat des lieux en realisant ou renovant le mur dadossement et en renforcant la dalle de
sol le cas echeant afin de garantir la solidite de linstallation complete.

* Monter le poele ou la cheminee en utilisant les outils adaptes, a laide de la notice de montage et en
respectant les etapes afin de garantir le bon fonctionnement de linstallation.

» Raccorder le poele ou la cheminee au conduit de fumee en veillant a son etancheite et a sa vacuite afin
dassurer la bonne evacuation des combustibles.

* Finaliser linstallation du poele ou de la cheminee en posant lhabillage approprie afin de proposer un produit
fini au client.
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Débouchés

Secteurs dactivites :

Le Ramoneur-fumiste et le Poelier-Atrier-Fumiste exercent dans le secteur du batiment, principalement dans des
entreprises artisanales de moins de 20 salaries et peuvent aussi sinstaller a leur compte en tant quartisan
independant. Ils interviennent principalement chez des particuliers, meme si certains ramoneurs-fumistes
dedient, de facon saisonniere, une partie de leur activite a lentretien des cheminees et poeles des entreprises
industrielles.

Selon le type dactivite choisi (salarie ou artisan independant) par le Ramoneur-fumiste ou le Poelier-Atrier-
Fumiste, lorganisation du travail, ses responsabilites et son autonomie sont variables. En effet, lactivite des
salaries differe selon la taille et lorganisation de la structure (service apres-vente pour le poelier-atrier,
facturation des prestations...). Quant aux artisans independants, ils seront amenes a gerer en sus de leurs
activites metiers la gestion de leur entreprise, de la gestion des stocks a celle de la main duvre.

Type d'emplois accessibles :

* Fumiste

* Poelier-atrier

* Atrier-fumiste

* Installateur de chauffage

* Macon-platrier

* Ramoneur

* Ramoneur-fumiste

* Monteur en chauffage

* Monteur en installation thermique
* Monteur en cheminee
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